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1.   Размеры для справок.  
2.   Разъем ETH имеет стандартную распиновку 8P8C 10BASE-T.
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Лист Листов 2

Панель управления 
EVSE.AC 

СТРМ.023.03.00.000 ГЧ
Фомченко 1:5

СТРМ.023.03.00.000 ГЧ
 Ефремов

Юрьев

«СТРИМ»
Габаритный чертёж

0.62

Alexey
Выделение

Alexey
Выделение



Двухпостовая с одной розеткой и вилкой
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000

Однопостовая с одной вилкой
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000-01

Двухпостовая с двумя розетками
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000-02

Двухпостовая с двумя вилками
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000-03

Однопостовая с одной розеткой
Панель управления EVSE.AC СТРМ.023.03.00.000-04

А Б В Г

Пластина основания

п.1
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Отверстие внутреннего
 монтажа (1:5)
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Рекомендуемая 
толщина материала  

Варианты накладок: 

1. Перед монтажом Панели управления нанести на пластину основания 
клей-герметик Exfix MS2200 (или аналагичный заменитель) по 
траектории указанной штрих пунктирной линией.
2. Отцентрировать и вклеить Панель управления в отверстие 
внутреннего монтажа.
4. Файл DXF с траекторией Отверстия внутреннего монтажа можно 
найти на сайте https://prosto.energy/
3. По возможности использовать шпильки для контактной сварки 
М4х15 - 4 шт, гайки М4 - 4 шт.
3. Притянуть Панель управления гайками к шпилькам для надёжной 
фиксации и полного прилегания пластины основания. 
6. Символы выполнены цветами:  "А" - зелёный RAL 6037,  "Б",- синий 
RAL 5005, "В" - красный RAL 3001, вид "Г" - белый RAL9010, 
остальные поверхности - черный RAL 9005. 
7. Материал накладки - оргстекло, материал пластины основания 
куда наносится герметик - Сталь 08пс.

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

СТРМ.023.03.00.000 ГЧ
Лист

2
Формат A3Копировал

ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

Версия 3

   СТРМ.023.03.00.000 ГЧ

Alexey
Выделение

Alexey
Выделение

Alexey
Выделение


	Лист1
	Чертежный вид6
	Чертежный вид7
	Чертежный вид8
	Местный вид A (1 : 1)
	Местный вид Б (2 : 1)
	Местный вид В (2 : 1)
	Чертежный вид18

	Лист2
	Чертежный вид19
	Чертежный вид20
	Чертежный вид22
	Чертежный вид23
	Чертежный вид25
	Чертежный вид35
	Чертежный вид39
	Чертежный вид42
	Чертежный вид48
	Чертежный вид49


